
KLINY DACHOWE  

PRODUKT
Kliny ze skalnej wełny mineralnej.

ZASTOSOWANIE
Do izolowania elementów pionowych wystających ponad powierzchnię dachu,

np. attyki, kominy.

INFORMACJE TECHNICZNE
Obszar Opis

Klasa reakcji na ogień A1 wyrób 

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą częściowego
zanurzenia

≤ 1,0kg/m  

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 70kPa 

Obciążenie punktowe przy 5 mm ≥ 450N 

Parametry techniczne półproduktu przeznaczonego do produkcji
klinów dachowych

Stabilność wymiarów w temp. 70ºC i wilgotności względnej
powietrza 90% w czasie 48h

≤ 0,1% 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥ 15kPa 

Kod wyrobu MWEN 13162T4DS(70,90)CS(10)70TR15
PL(5)450WSWL(P)MU1

Polska Norma EN 13162:2012 

Certyfikat Zgodności CE 1390CPR0072/07/P

Atest higieniczny HK/B/0439/01/2011  

Długość [mm] Szerokość [mm] Grubość [mm] Ilość sztuk w kartonie [szt.] Ilość sztuk na palecie [szt.]

1000 50 50 80 1152

1000 100 100 20 288

Informacja dodatkowa
Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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