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Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249, poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki
Budowlanej w Warszawie na wniosek firm:

Fics)

PAROC POLSKA Sp. z 0.0., 62-240 Trzemeszno, ul. Gnieznienska 4
PAROC OY AB, Lappeenranta, Parainen, Finlandia
PAROC AB Hallekis, Szwecja

stwierdza sie przydatno$é do stosowania w budownictwie wyrobéw pc’)d nazwa;
MATY IZOLACYJNE

PAROC Lamella Mat
* ZWELNY MINERALNEJ - SKALNEJ

w zakresie i na zasadach okre$lonych w Zataczniku, ktéry jest integralng czescig niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

2 |

Marek Kapron

Termin waznosci:
20 kwiecien 2014 .

Zatgcznik:
Postanowienia ogoine i techniczne

Warszawa, 20 kwiecien 2009 r.

Niniejsza Aprobata Techniczna ITB AT-15-8014/2009 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej COBRT! INSTAL AT/98-
01-0382-04. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8014/2009 zawiera 14 stron. Tekst tego dokumentu mozna
kopiowac tylko w calosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu Aprobaty
Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB sg maty izolacyjne PAROC Lamella

Mat z wetny mineralnej - skainej, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej urzadzen
i instalacji w zakresie podanym w p. 2. Maty produkowane sg przez firmy: PAROC POLSKA Sp.
z 0.0., 62-240 Trzemeszno, ul. Gnieznienska 4, PAROC OY AB, Lappeenranta, Parainen,
Finlandia; PAROC AB Hallekis, Szwecja, bedace inegralng czesciag PAROC GROUP QY AB,
FIN-01310 Vantaa, Neilikkatie 17, Finiandia.

Maty izolacyjne PAROC Lamella Mat sgq wykonywane z ptyt z weiny mineralnej —skalnej
cietych w pasy (lamele) o szerokosci 20 + 120 mm w ksztatcie prostopadtoscianu i majg widkna

utozone prostopadie jej powierzchni maty.

Aprobatg Techniczng objety jest ponizszy asortyment mat:

a) w zaleznosci od rodzaju oktadziny powierzchni maty:

- PAROC Lamella Mat AluCoat — maty z jednostronng oktadzing powierzchni z folii

aluminiowej wzmocnionej siatkg z wibkna szklanego lub bez wzmocnienia siatka,

- PAROC Lamella Mat AL5 — maty z jednostronng okfadzing powierzchni z folii

aluminiowej wzmocnionej siatkg z wiékna szklanego barwy szarej,

- PAROC Lamella Mat AL2 - maty z jednostronna okfadzing powierzchni z papieru

laminowanego folig aluminiowg wzmochiong siatkg z witbkna szklanego,

b) w zaleznosci od gestosci objetosciowej maty:

- PAROC Lamella Mat 35 — maty o gestosci objetosciowej 35 kg/m®,

- PAROC Lamella Mat 50 — maty o gestosci objetosciowej 50 kg/m®.

Wymiary i gesto$é objetosSciowa mat podano w tablicy 1.

Tablica 1
Dlugo$¢ i dopuszczalina Szerokos¢ i dopusz- Grubos$¢ i dopuszczalna | Gestos¢ objetosciowa,
odchytka, mm czalna odchytka, mm odchytka, mm kg/m® i dopuszczalna
odchytka, %
1 2 3 4 5 6 7 8
9000 20 35, 50
8000 30 35, 60
6000 30, 40 35, 50
+ 50 500, 1000 +3 +1 : -10, + 15
5000 40, 50 35, 50
4000 50 35, 50
3500 60 35, 50
0 70, 80 , 5
300 + 50 500, 1000 +3 0.8 +1 35, 80 -10,+15
2500 80, 90, 100 35, 50
Maty moga by¢ produkowane w innych wymiarach, uzgodnionych pomiedzy producentem i odbiorcg
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Maty izolacyjne PAROC Lamella Mat zostaly ocenione pozytywnie przez Instytut
Medycyny Morskiej i Tropikalnej i uzyskaty Atest Higieniczny nr 101/779/115/2008
Wiasciwosci techniczne mat objetych Aprobata podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Maty izolacyjne PAROC Lamella Mat z wetny mineralnej — skalnej przeznaczone sg do
izolowania ciepinego rurociagdw, przewodéw, armatury, zbiornikéw i urzadzen cieptowni-
czych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budownictwie.

Maksymalna, ciagta temperatura eksploatacji mat nie moze przekracza¢ 250 °C. Dla
mat izolacyjnych PAROC Lamella Mat z oktadzing powierzchni, temperatura na zewnetrznej
powierzchni mat (na styku oktadziny i wetny mineralnej) nie powinna przekracza¢ 80 °C.

Stosowanie mat izolacyjnych PAROC Lamella Mat powinno odbywa¢ si¢ na podstawie
dokumentacji technicznej, opracowanej dla okreslonego zastosowania,/fuwié;Iedniajqcej ich
wtasciwosci techniczne oraz wymagania przepisow budowlanych i niniejszej Aprobaty
Technicznej ITB.

Do obliczeh cieplnych przyjmowane sg wartoSci obliczeniowe wspétczynnika przewo-
dzenia ciepta Ay, wg normy PN-EN 1SO 10456:2009.

Grubo$¢ izolacji, zwigzana z temperaturg nos$nika ciepta i miejscem usytuowania
izolowanego urzadzenia, nalezy oblicza¢ odpowiednio do wymagan norm PN-B-02421:2000,
PN-M-34030:1977 lub PN-EN 1SO 12241:2008, za$ doboru rodzaju maty dia danego zasto-
sowania nalezy dokonywaé wedtug wskazan i zalecen producenta mat, zawartych w kartach
katalogowych wyrobéw.

Montaz mat i spos6b ich mocowania na rurociggach i innych urzgdzeniach ciepto-
wniczych nalezy wykonywaé zgodnie ze wskazaniami zawartymi w kartach katalogowych
wyrobow, instrukcja montazu oraz zgodnie z wymaganiami norm PN-B-02421:2000 i PN-B-
10405:1999. Maty, ktére beda narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych lub na
uszkodzenia mechaniczne, nalezy zabezpieczy¢ stosujac dodatkowe ptaszcze ostonowe np.
z blachy stalowej ocynkowanej lub blachy aluminiowej. Zamocowania i zabezpieczenia mat
dodatkowymi pfaszczami ostonowymi powinno trwale zapewnia¢ utrzymanie wtasciwosci
funkcjonalnych izolacji.
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3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Wyglad zewnetrzny

Maty powinny mieé ksztatt prostopadtoscianu o wymiarach zgodnych z p. 1. Brzegi maty
powinny by¢ réwno obciete, powierzchnie gtadkie, ptaskie, bez dziur i ubytkéw. Pasy — lamele
weiny mineralnej-skalnej powinny by¢ réwne i rbwnomiernie utozone na okfadzinie oraz w spo-
séb trwaty z nig sklejone. Widkna weilny mineralnej powinny byé usytuowane prostopadie do
oktadziny. Oktadziny zewnetrznych powierzchni mat powinny pokrywaé¢ doktadnie catg ich

powierzchni¢ i nie mogg mie¢ peknieé, dziur i naderwan na brzegach.

3.2. Dopuszczalne odchylki wymiarow i gestosci objetosciowej mat

Dopuszczalne odchytki wymiaréw i ggstosci objetosciowej mat od warto$ci nominalnych

-,

podano w tablicy 1.

3.3. Wiasciwosci techniczno — uzytkowe

Wiasciwoséci techniczno — uzytkowe mat powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi

w tablicy 2.
Tablica 2
Poz. Wiasciwosci Wymagania Badania wediug
1 Stezenie naturalnych pierwiastkéw
[’;?mie"imw‘smzy"h: <1 Instrukcja [TB 234/2003
- f,, Ba/kg <185
2 Zawarto$¢ catkowita siarki, % <04 PN-ISO 334:1997

3 Wspodiczynnik przewodzenia ciepta A w $redniej

temperaturze 10 °C, W/(mk) <0,038 PN-EN ISO 8497:1999
4 Maksymalna temperatura stosowania, °C =250 PN-EN 14707 + A1:2007
5 Klasyfikacja ogniowa:
- w zakresie niepalnosci wyréb niepalnx PN-EN ISO 1182:2004
- w zakresie reakcji na ogier wg PN-EN 13501:2008 A1; A2-s1,d0 PN-EN 13823:2004
*) Klasa A1 dotyczy mat: PAROC Lamella Mat 35 AluCoat, grubosci 38 + 100 mm,

PAROC Lamella Mat 50 AluCoat, grubosci = 30 mm,
klasa A2-s1, dO dotyczy mat: PAROC Lamella Mat 35 AluCoat, grubosci < 38 mm,

PAROC Lamella Mat 50 AL2 grubosci < 50 mm.
Zgodnie z Instrukcjg ITB Nr 401/2004 klasy A1 i A2-s1,d0 reakcji na ogien odpowiadajg klasyfikacji —
wyréb niepalny i nierozprzestrzeniajacy ognia
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT
4.1. Pakowanie

Maty izolacyjne PAROC Lamella Mat z wetny mineralnej — skalnej zwijane sa w rulony,

pakowane w folie polietylenowg termokurczliwg i oznakowane za pomocy etykiety.

Etykieta wyrobu powinna zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu,

date produkcji / nr partii produkcyjnej,

wymiary,

gestos¢ objetosciows,

nr Aprobaty Technicznej TB AT-15-8014/2009, e - .
nr i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

znak budowlany.

Sposob oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z Rozporzadze-

niem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania

zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198/2004, poz. 2041).

4.2. Przechowywanie

Maty objete Aprobata, opakowane wg p. 4.1, powinny by¢ przechowywane w sposéb

zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami lub zniszczeniem, okreslony w instrukcji opracowanej

przez producenta.

4.3. Transport

Maty, objete Aprobata, opakowane wg p. 4.1, powinny by¢ transportowane w sposéb

zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniami lub zniszczeniem,

okreslony w instrukcji opracowanej przez producenta
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5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogéine

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (DzU Nr 92/2004, poz. 881), wyr6b, ktérego dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajagcym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu,
jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnos$ci z Aprobatg
Techniczng ITB AT-15-8014/2009 i oznakowat wyréb znakiem budowlanym, zgodnie z obowig-
Zujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu /gnakowania ich
znakiem budowlanym (DzU Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodno/é’ci \;vyrobu objetego
Aprobatg Techniczng ITB AT-15-8014/2009 dokonuje producent, stosujac system 3.

W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, producent moze wystawic¢ krajowa deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-8014/2009 na podstawie:

a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,
b) zaktadowej kontroli produkciji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wiasciwosci
techniczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobéw do obrotu.
Wstepne badanie typu obejmuje:
- ksztalt i wymiary,
- stezenie naturalnych pierwiastkéw promieniotwérczych,
- wspbtczynnik przewodzenia ciepta A,
- odporno$é na dziatanie wysokiej temperatury,
- kalsyfikacje ogniowa w zakresie niepalnosci oraz w zakresie reakcji na ogien.
Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawa do ustalenia wiasciwosci

techniczno-uzykowych wyrobéw, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.
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5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuije:

1. Specyfikacje i sprawdzenie wyrobéw skfadowych i materiatow,

2. Kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobéw (p. 5.4),
prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad

i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych do

technologii produkcji i zmierzajgcych do uzyskania wyrobéw o wymaganych wiasci-

wosciach.

Kontrola produkcji powinna zapewnié, ze wyréb jest zgodny z Aprobatg Techniczna ITB
AT-15-8014/2009. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy
rejestru powinny potwierdza¢, ze wyréb spetnia kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia
wyrobéw powinna by¢ jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan i dokumentach
handlowych. T

- ,*

5.4. Badania gotowych wyroboéw

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuije:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
a) wygladu zewnetrznego,
b) ksztattu i wymiarow.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) stezenia naturalnych pierwiastkéw promieniotwérczych,
b) wspédtczynnika przewodzenia ciepta A,
¢) odpornosci na dziatanie wysokiej temperatury,
d) niepalnosci i reakcji na ogien.

f) zawarto$ci siarki.
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5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezace powinny by¢é prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie
rzadziej niz dla kazdej partii wyrobdw. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w doku-
mentacji zaktadowej kontroli produkgc;ji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.
5.6. Metody badan

Badania nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami dokumentéw wymienionych w p.
3.3, wkol. 4 tablicy 2 oraz zgodnie z p. 5.6.1ip. 5.6.2.

5.6.1. Badanie wygladu zewnetrznego. Wyglad zewnetrzny mat nalezy oceni¢
wizualnie, w rozproszonym $wietle dziennym z odlegtoéci okoto 50 cm, poréwnujac cechy
zewnetrzne mat z wymaganiami okresSlonymi w p. 3.1. Mozna stosowac¢ takze 'proste przyrzady
warsztatowe i optyczne wg normy PN-EN 13467:2003.

5.6.2. Sprawdzenie wymiaréw i gestosci objetosciowej mat. Wymiary nalezy
sprawdza¢ przyrzadami warsztatowymi zapewniajacymi pomiary z wymagang doktadnoscia;
dtugos¢, szerokos¢ wg PN-EN 822:1998, grubos¢ wg PN-EN 823:1998 przy obcigzeniu 250 Pa.
Gestos¢ objetosciowg mat nalezy sprawdzac¢ wg PN-EN 1602:1999.

5.7. Pobieranie prébek do badan

Prébki do badan nalezy pobieraé losowo wg normy PN-N-03010:1983.

5.8. Ocena wynikéw badan

Partie wyrobow nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej,
jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna AT-15-8014/2009 zastepuje Aprobate Techniczng COBRTI
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INSTAL AT/98-01-0382-04.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-8014/2009 jest dokumentem stwierdzajacym
przydatno$¢ mat izolacyjnych PAROC Lamella Mat z wetny mineralnej — skalnej do stosowania
w budownictwie w zakresie wynikajacym z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, moze by¢ wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli
wnioskodawca dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodno$ci z Aprobatg
Technicznag ITB AT-15-8014/2009.

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnient wynikajacych z przepisédw o ochro-
nie wiasno$ci przemystowej, a w szczegolnosci obwieszczenia Marszatka Sejmy RP z dnia 13
czerwca 2003 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. Nr 2119, poz. 1117), Zapewnienie tych uprawnien

nalezy do obowigzkéw korzystajacych z niniejszej Aprobaty Technicznej.

6.4. ITB wydajgc Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialno$ci za ewentualne
naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta od odpowiedziaino$ci za wiasciwg
jakos¢é wyrobéw oraz wykonawcow robét budowlanych od odpowiedzialnosci za wiasciwe ich
zastosowanie.

6.6. W tresci wydawanych prospektow i ogloszen oraz innych dokumentéw zwigzanych
Z wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie mat izolacyjnych PAROC Lamella Mat
z welny minerainej — skalnej nalezy zamieszcza¢ informacje o udzielonej tym wyrobom Apro-
bacie Technicznej ITB AT-15-8014/2009.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8014/2009 jest wazna do 20 kwietnia 2014 r.
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Wazno$¢ Aprobaty Technicznej ITB moze byé przedtuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej

z odpowiednim wnioskiem, nie pdZniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego

dokumentu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN ISO 10456:2009

PN-B-02421:2000

PN-M-34030:1977
PN-EN ISO 12241:2008

PN-B-10405:1999

PN-EN SO 1182:2004

PN-1SO 334:1997
PN-EN SO 8497:1999

PN-EN 14707 + A1:2007

PN-EN 13501-2:2007

PN-EN 13823:2004

PN-EN 13467:2003

Materiaty i wyroby budowlane - WiaSciwo$ci ciepino-
wilgotnosciowe — Tabelaryczne wartoSci obliczeniowe i procedury
okreSlania deklarowanych i obliczeniowych warto$ci-ciepinych

Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzern -- Wymagania i badania odbiorcze

Izolacja cieplna urzgdzen energetycznych -- Wymagania i badania

Izolacja ciepina wyposazenia budynkow i instalacji przemysfowych
-- Zasady obliczania

Cieptownictwo — Sieci cieptownicze -- Wymagania i badania przy
odbiorze

Badania reakcji na ogien wyrobéw budowlanych — Badania
niepalnosci

Paliwa stafe -- Oznaczanie siarki catkowitej — Metoda Eschki

Izolacja ciepina - OkreSlanie wtasciwosci w zakresie przepfywu
ciepfa w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodoéw
rurowych

Wyroby do izolacji ciepinej wyposazenia budowli i instalacji
przemystowych — Okreslanie maksymalnej temperatury
stosowania otulin

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkoéw. Czes$é 2: Klasyfikacja na podstawie badan odporno$ci
ogniowej, z wylgczeniem instalacji wentylacyjnej

Badania reakcji na ogiert wyrobéw budowlanych — Wyroby
budowlane, z wyfgczeniem podtogowych, poddane oddziatywaniu
termicznemu pojedynczego ptongcego przedmiotu

Wyroby do izolacji ciepinej wyposazenia budowli i instalacji

przemystowych — Okre$lanie wymiaréw, prostokatno$ci i
prostoliniowos$ci otulin
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PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie diugo$ci i
szerokoSci

PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie grubo$ci

PN-EN 1602:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie gestosci
pozomnej

PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybér jednostek produktu do

probki

Instrukcja ITB Nr 401/2004 Przyporzadkowanie okresleniom wystepujacym w przepisach

techniczno-budowlanych klas reakcji na ogien wedfug PN-EN

Sprawozdania z badan, oceny

Nr 174/04/M-1/0O/G. Sprawozdanie z oznaczania granicznej temperatury stosowania
widknistych materiatéw izolacyjnych wg Instrukcji badan COBR PIB N( 07, wydanie 02.
Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu l|zolacji Bﬂ&owlanej, Pracownia
Badan Jakosciowych, Katowice

Nr 174/04/M-2/0/G. Sprawozdanie z oznaczania granicznej temperatury stosowania
widknistych materiatow izolacyjnych wg Instrukcji badan COBR PIB Nr 07, wydanie 02.
Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu lzolacji Budowlanej, Pracownia
Badan Jakosciowych, Katowice

Nr 32/T/2009. Sprawozdanie z badan sprawdzania wspoiczynnika przewodzenia ciepta
w temp. 10°C wyrobéw Lamella Mat 35 AluCoat, Lamelia Mat 50 AluCoat, Lamella Mat
50 AL2. Poiskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., Oddziat Badan i Certyfikacji w
Gdansku, Laboratorium Wyrobéw Budowlanych.

Zestawienie badan typu wyrobéw Paroc Lamella Mat. Laboratorium Zaktadowe
Producenta

33/09. Raport Klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-
1:2008. Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu lzolacji Budowlane;,
Katowice

33/1/09. Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-
1:2008. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu izolacji Budowlanej,
Katowice

31/09/M-2/0y. Sprawozdanie z badania reakcji na ogien materiatdéw budowlanych —
badania niepalnosci wg PN-EN ISO 1182:2004. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Przemystu lzolacji Budowlanej, Pracownia Badan Jakosciowych, Katowice
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31/09/M-2/ Ocs,. Sprawozdanie z badania reakcji na ogiert wyrobéw budowlanych —
okreslanie ciepta spalania wg PN-EN ISO 1716:2004. Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Przemystu Izolacji Budowlanej, Pracownia Badan Jakosciowych, Katowice
31/09/M-2/ O/SBI Sprawozdanie z badania reakcji na ogien wyrobéw budowlanych —
wyroby budowlane z wytgczeniem podiogowych, poddane oddziatywaniu termicznemu
pojedynczego pilonacego przedmiotu wg PN-EN 13823:2004. Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Przemystu Izolacji Budowlanej, Pracownia Badan Jakosciowych,
Katowice

48/08. Raport Klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-
1:2008. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu lzolacji Budowlanej,
Katowice

35/08/M-1/ Ocs,. Sprawozdanie z badania Reakcji na ogiefh wyrobéw budowlanych —
okreslanie ciepta spalania wg PN-EN ISO 1716:2004. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Przemystu Izolacji Budowlanej, Pracownia Badan Jako$ciowych, Katowice
35/08/87/M-1. Sprawozdanie z Badan. Centralny Os$rodek é;daW&o-Romojow
Przemystu lzolacji Budowlanej, Pracownia Badan Jakosciowych, Katowice
35/08/M-1/0Oy. Sprawozdanie z badania reakcji na ogien materiatébw budowlanych —
badania niepalnosci wg PN-EN ISO 1182:2004. Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Przemystu 1zolacji Budowlanej, Pracownia Badan Jako$ciowych, Katowice
35/08/M-1/ O/SBI. Sprawozdanie z badania reakcji na ogien wyrobéw budowlanych —
wyroby budowlane z wytgczeniem podtogowych, poddane oddziatywaniu termicznemu
pojedynczego pitonacego przedmiotu wg PN-EN 13823:2004. Centrainy Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Przemystu Izolacji Budowlanej, Pracownia Badan Jakosciowych,
Katowice

48/06. Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien dia maty z wetny minerainej
Paroc Lamelia Mat 35 AluCoat. Centrainy Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu
Izolacji Budowlanej, Katowice

162/07. Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien dla maty izolacyjnej z wetny
mineralnej-skainej Paroc Lamella Mat 50 AluCoat z jednostronna oktadzing z folii
aluminiowej, zbrojonej siatka szklang. Centrainy Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemystu |zolacji Budowlanej, Katowice

121/06/297/M-1. Sprawozdanie z badan. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemystu |zolacji Budowlanej, Pracownia Badan Jakosciowych, Katowice
121/06/298/M-2. Sprawozdanie z badan. Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy

Przemystu lzolacji Budowlanej, Pracownia Badan Jakoéciowych, Katowice
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19. 173/06/440/M-5. Sprawozdanie z badan. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemystu Izolacji Budowlanej, Pracownia Badar Jakosciowych, Katowice




